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Ek: Programlama menüleri toplu bakış
Ölçüm Değeri Göstergeleri toplu bakış

Çıkış notları

19.02.2004 İlk baskı.

03.06.2004 Kablo tipi, Sayfa 14.

30.03.2005 Teknik Veriler değiştirildi.

01.08.2005 Bağlantı örneği Sıfır iletici ölçümü.

Bütün hakları saklıdır. Bu el Kitabının hiçbir parçası yazarının yazılı izni olmadan kopyalanamaz veya çoğaltılamaz. Aksine davranışlar cezalandırılır ve bütün hukuki yöntemlerle takip edilir.

Bu El Kitabının hatasız olması ile El Kitabının kullanımından dolayı oluşabilecek hasarlar için maalesef sorumluluk üstlenilemez. Bütün çabalarımıza rağmen hataların tamamen önlenmesi mümkün olmadığından, verilecek her türlü bilgiye müteşekkir olacağız. Bilgisi verilen her türlü arızayı mümkün olduğunca çabuk gidermek için büyük çaba göstereceğiz.
Bu El Kitabında bahsedilen Yazılım ve Donanım tanımlamaları çoğunlukla kayıtlı markalardır ve bunlara ait yasa hükümleri altındadır.

Kayıtlı olan bütün marka işaretleri ilgili firmaların mülküdür ve tarafımızdan da kabul edilmektedir.



Teknik değişiklik hakkı saklıdır.
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Sembollerin anlamları

Elinizdeki bu El Kitabında aşağıdaki piktogramlar kullanılacaktır.

[image: image2.emf]Dikkat!

Cihaz kullanma talimatına uygun çalıştırılmaması durumunda, koruma sağlanamaz ve cihaz tehlike yaratabilir.

[image: image3.emf]Tehlikeli elektrik gerilimine karşı uyarı.
Bu sembol sizi montaj, çalıştırma ve kullanım esnasında oluşabilecek muhtemel tehlikelere karşı uyaracaktır.

[image: image4.emf]Koruma iletkeni bağlantısı

Uygulama Bilgileri

Bu cihaz sadece kalifiye personel tarafından güvenlik şartları ve yönetmeliklerine uygun yerleştirilmeli ve kullanılmalıdır. Cihazın kullanımı esnasında ilave olarak her bir kullanım durumu için gereken hukuki ve güvenlik kurallarına dikkat edilmelidir.
Kalifiye Personel, ürünün kurulumu, montajı, çalıştırılması ve işletilmesi konusunda bilgi sahibi ve görevlerine uygun ehliyete sahip, örn. akım devreleri ve cihazları teknik güvenlik standartlarına uygun açma ve kapama, devreye sokma, topraklama ve işaretleme konusunda eğitim almış veya görevlendirilmiş ya da yetkilendirilmiş kişilerdir.

[image: image5.emf]Teknik güvenlik standartları gereği bakım ve kullanımda güvenlik donanımına uygun eğitim veya öğretme.
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Tanimlama

Patch-Kablo 3m, mavi (6lgim cihazi baglantisi - anahtar/strok).
Patch-Kablo 2m, gevrilmis, gri/yesil, (6lgim cihazi bagl. - PC/Laptop).
Baglanti kablosu , RS232, 2m, DSUB

Conta, 144x144




Giriş kontrolleri

Bu cihazın kusursuz ve güvenli olarak çalışması için usulüne uygun nakledilmesi, mesleki uygunlukta saklanması, kurulması montajı ile özenle kullanımı ve bakımı şarttır. Şayet cihazın tehlikesiz olarak çalıştırılması artık mümkün olamayacaksa, derhal cihazın çalışması durdurulmalı ve istenmeyen çalıştırılmalara karşı emniyete alınmalıdır.
Ambalajının açılması ve ambalajlanması her zamanki itinayla, zor kullanmadan ve sadece uygun aletler kullanılarak gerçekleştirilmelidir. Gözle kontrol vasıtasıyla cihazların mekanik durumlarının sakıncaları kontrol edilmelidir. Tehlikesiz bir çalışmanın artık mümkün olamayacağı kabul edilebilir, şayet cihazda
• Gözle görülür hasar varsa,

• şebeke bağlantısı tam olmasına rağmen çalışmıyorsa,

• uzun süre uygun olmayan şartlar altında (örn. izin verilen klima şartları sınırında oda kliması,çözülme v.b. adapte edilmeden) veya nakliye esnasında zorlanmalara (örn. yüksekten düşürme, gözle görülür bir hasar olmamasına rağmen, v.b) maruz kalmışsa.

Lütfen cihazın kurulumuna başlamadan önce teslimat kapsamında her şeyin tam olup olmadığını kontrol edin.

Mevcut Aksesuarlar

[image: image27.emf]
Teslimat kapsamı 
[image: image28.emf]
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Urtin No.

52 15 xxx"
33 03 xxx"
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08 01 504
5100115

Tanimlama

UMG510 XX2

Kurulum ve galistirma kilavuzu. (Bu dokuman.)

2 Baglanti kelepgeleri

Patch-Kablo 3m, mavi (6lgim cihazi baglantisi - anahtar/strok).
asgagdidaki igerikli CD:

-Programlama ve degerlendirme yazilimi PAS510.
-Programci el kitabi.




Teslim edilen bütün opsiyonlar ve model türleri irsaliye üstünde açıklanmıştır.

[image: image30.png]Olgum degeri

Frekans
Gerilim
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Tekli akimlar 11, 12, 13, 14
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Gerilim (1,12, L3, L4), meblag

Ara uyumluluk
Akim (11, 12, 13, 14), meblag
Gerilim (L1,12, L3, L4), meblag

Burulma faktril (THD)
Akim (11, 12, 13, 14)
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Yuvarlak kumanda sinyallerinin seviyesi

Trans

tent, Gerilim (L1, L2, L3, L4), meblag

Temel dlgim

x

Yardimei 6lgim




Teslimata ait olan bütün soket terminaller cihaz üstüne takılıdır!

[image: image31.emf]

Kullanma talimatı teslimat kapsamına dahil olmayan opisyonları da açıklamaktadır.

[image: image32.emf]
                                Ürün tanımlaması

Ürün tanımlaması
Usulüne uygun kullanım

UMG510 alçak gerilim devre sistemlerindeki gerilim, akım, güç, üst salınımlar vs. gibi elektrikli ebatların boşluksuz taranması ve hesaplanması için oluşturulmuştur.

Şebeke frekans aralığı 15 Hz … 440 Hz otomatik olarak tanımlanır ve ölçüm adapte edilir.
Ölçüm değerleri UMG510 hafızasında saklanır ve Ethernet ar birimi üzerinden teslimat kapsamına dahil  olan PAS510 Yazılımı ile okunabilir.

Programlanabilir 8 karşılaştırıcı ile UMG510 her defasında 4 ölçüm değerine kadar denetleyebilir.

UMG510 devam eden, denetimsiz işleme için uygundur.

Ölçüm

UMG510 DIN EN60868-0:Ağustos1994 ve DIN EN61000-4-15:2003 gereği titreşim ölçer olarak çalışır.

UMG510 DIN EN61000-4 – 7:2002 gereği üst salınımların ve ara uyumluluğun ölçümü için yapılmıştır.

UMG510 EN61000-4 – 30:2003 gereği A sınıfının beklentilerine göre gerilim kalitesini belirler.

UMG510 akım ve gerilim ölçüm girişlerini 28,8k Hz ile tarar. 1 den 50’ye kadar olan üst salınımlar hesaplanır.
Temel ölçüm

Temel ölçüm 3 akım ve 2 gerilim ölçüm kanalına sahiptir ve üç fazlı bir sistemde kullanılması öngörülmüştür.

Yardımcı ölçüm

Yardımcı ölçüm 1 akım ve 1 gerilim ölçüm kanalına sahiptir ve tek fazlı veya simetrik üç fazlı sistemlerdeki ölçümler için kullanılabilir. Alternatif olarak üç fazlı sistemlerde akım ölçüm kanalı nötr iletken akımın doğrudan ölçümü ve gerilim ölçüm kanalı nötr iletici ile PE arasındaki gerilimin ölçümü için kullanılabilir.
Tespit ve Kayıt

UMG510 ölçüm değerlerini veya orta değerleri zamanın fonksiyonu olarak veya histogram (sıklık dağılımı) olarak tespit eder ve kaydeder.

UMG510 yarım dalga efektif değerlerini denetler ve sınır değer ihlallerinde olayları ortaya çıkarır.

UMG510 gerilim ölçüm kanallarında transistenti  (70µs) denetler ve bir sınır değerinin aşılması durumunda bütün giriş sinyallerini kaydeder.

Yazılım PAS510

PAS510 Yazılımı Windows 2000, Windows XP veya Linux işleme sistemli PC’lerde çalışır.  UMG510 ile bağlantı kurabilmek için PC’nin bir şebeke ağı bağlantısına ihtiyacı vardır.
PAS510 Temel fonksiyonları:

- UMG510’un programlanması,

- güncel ölçüm değerlerinin okunması

- UMG510 da kaydedilen verilerin okunması,

- okunan verilerin EN50160:1999 ve EN61000-2-4:Mayıs 2002 göre analizi,

-Firmware güncellemesi 

Dijital giriş ve çıkışlar

- 8 dijital giriş:

- tarife değişikliği için,

- kayıtların harici senkronizasyonu ve serbest bırakımı için

- darbe sayacı olarak

- 5 dijital çıkış, parametrelendirilebilir

- darbe çıkışı olarak

- bilgi çıkışı olarak

Bağlantı yerleri

UMG510 da iki seri ara birim mevcuttur. Bir DSUB-9 soketli RS485-ara birimi ve bir RJ45 soketli FastEthernet ara birimi.

RS485 üzerinden aşağıdaki protokoller:

- Profibüs DP V0 veya

- Modbüs/RTU çalışabilir.

FastEthernet ara birimi üzerinden aşağıdaki protokoller:

- TCP/IP veya

- Modbüs/TCP çalışabilir.

[image: image33.emf]Ürün tanımlaması
[image: image34.emf]
L1, L2, L3 = Temel ölçümün gerilim girişleri.

L4 = Yardımcı ölçümün gerilim girişi. 1) UMG510 ekranda sadece ilk 40  üst salınımları gösterir.
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[image: image35.emf]Kurulum

Montaj yeri

UMG510 sabit yerler ve havaya karşı korumalı şalter tablolarına montajı için uygundur. İletken şalter tablolarının topraklanmış olması gerekir.
Montaj yeri

Yeterice havalandırma sağlayabilmek için UMG510 dikey olarak monte edilmelidir.

Alttan ve üstten mesafe oranı minimum 50mm olmalıdır. Yan taraftan Ethernet girişi için minimum 50mm yer bırakılması zorunludur.
[image: image36.emf]
[image: image37.emf]Minimum mesafe aralıklarına uyulmaması durumunda yüksek çevre ısılarında UMG510 bozulabilir.

Besleme Gerilimi

UMG510’un çalıştırılması için bir besleme gerilimine ihtiyaç vardır. UMG510 için gerekli olan besleme geriliminin türü ve yüksekliği model etiketinde belirtilmiştir. Besleme gerilimi 17 ve 18 terminallerine bağlanır.
Terminal 17 ve 18 (besleme gerilimi) ve toprak (PE) arasında maksimum 300V AC bir gerilim oluşmalıdır.

17/18 terminalleri ile toprak (PE) arasında daha yüksek gerilim bulunması UMG510’u bozabilir.  Aşırı gerilim oluşmasını önlemek için besleme geriliminin topraklanmış olması gerekir.

Besleme gerilimi 4A ila 10A arasında bir sigorta ile güvence altına alınmalı ve bir şalter veya güç şalteri üzerinden UMG510 dan ayrılmalıdır. Bu şalter cihazın yakınlarına yerleştirilmiş olarak UMG510 için bir ayırıcı donanım olarak işaretlenmeli ve kullanıcı tarafından kolay ulaşılabilir olmalıdır.
Koruma iletkeni

UMG510 koruyucu hat olmadan çalıştırılmamalıdır!

Cihazın arka tarafında, bunun için öngörülmüş olan vidaya, geri kalan diğer bağlantılar cihaza bağlanmadan önce, geçerli emniyet yönetmeliklerine uygun koruyucu bir hat bağlanmış olmalıdır.

Res. UMG510 Montaj yeri; arkadan görünüş

Dikkat!

- Besleme gerilimi için kablo döşeme hatları topraklamaya karşı 300VAC kadar nominal gerilimler için uygun olmalıdır.

- Besleme gerilimi vermeden önce, gerilim ve frekansın model etiketindeki bilgilere uygun olup olmadığını kontrol edin!

- Lehimlenmiş  tekli telleri olan hatlar vidalı terminallerin bağlantısı için uygun değildir!

- Vidalı takma kelepçeler sadece gerilim olmayan pozisyonlarda takılmalıdırlar.

- Sadece aynı kutup sayısında ve aynı yapı türündeki (vidalı/vidasız) vidalı soket terminalleri birbirlerine takılabilir.

- UMG510’un besleme gerilimi gerilim transformatörlerine tutunmamalıdır. Orta gerilim tarafındaki devre hareketleri, UMG510’un besleme gerilimini bozan, kısa süreli aşırı gerilimlere sebep olabilir.
[image: image38.emf]                                   
Ölçüm

Orta ve yüksek gerilim şebekeleri
Orta ve yüksek gerilim ağlarındaki ölçüm genel olarak akım ve gerilim transformatörleriyle gerçekleşir. Bunun için, burada daha fazla açıklanmayan, özel güvenlik şartları uygulanmalıdır. Orta gerilim alanında ölçü transformatör dallarında çoğunlukla resim 4.6’daki (3w2m, Aron-devresi olarak da bilinen) gibi devreler uygulamaya konulmaktadır. Res. 4.1a daki 4w3m devresi yüksek gerilim alanlarında orta gerilimin koruyucu devrelerinde de mevcuttur.
Burada üç kutuplu gerilim transformatörleri kullanılır. Ölçüm için belirlenen her bir hedef için “4w3m” veya “3w3m” bağlantı türleri seçilebilir.
Bu bağlantı türleri arasındaki farklılık yıldız noktanın işlenmesinde bulunmaktadır. “4w3m” bağlantı türünde iletken gerilimler topraklama potansiyeline göre ölçülür ve değerlendirilir.
Gerçi “3w3m” bağlantı türünde de girişlerde topraklama karşıtı gerilim bulunur, ancak cihazda gerilimler ile ilgili olarak, suni bir yıldız noktası (topraklama potansiyeliyle aynı olmak zorunda olmayan) hesaplanır.

TN- ve TT- şebekeleri
Bu ölçüm, orta nokta ileticili 3 faz sistemi (TN ve TT- şebekeleri) için tesis edilmiştir.

IT- şebekeleri
UMG510 IT-Şebekelerinde sadece sınırlı olarak kullanıma uygundur, zira ölçüm gerilimi cihaz potansiyeline karşı ölçülür ve cihazın giriş empedansı toprağa karşı bir deşarj akımı oluşturur. Bu deşarj akımı IT-Şebekelerinde izolasyon denetimini harekete geçirir. UMG510 510’un girişlerinde toprak karşıtı izin verilen maksimum gerilimi aşmamasına da  (örn. bir fazın bir toprak kontağında) dikkat edilmelidir.
Res. 4.1a bağlantı çeşitleri (nötr hatlı) veya res. 4.6a (nötr hatsız) sınırsız olarak IT- Şebekeleri için uygundur. Burada gerilim transformatörlerinin kullanımıyla oluşturulan IT şebekenin izolasyonu gösterilmiştir.
Üç falı temel ölçüm 10 ve yardımcı ölçüm türü 3 değişik bağlantı türü için konfigüre edilmiştir.

Yardımcı ölçüm gerek başka bir tek fazlı veya simetrik üç fazlı ölçüm, gerekse de nötr veya koruyucu hat akımının belirlenmesi için de kullanılabilir.

Nötr hat ölçümü

Nötr iletken akımın belirlenmesi için res. 4.13 deki devre kullanılır. Cihaz burada ölçülen 4 akımın (L1, L2, L3 ve N) toplamını da oluşturabilir ve bu şekilde topraklama üstünden geçen akımı hesaplar, zira en ideal durumda üç iletken akımının ve nötr hat akımının toplamı sıfırı göstermelidir. Yardımcı ölçümün gerilim ölçüm girişi, örn. resim 4.13 de gösterildiği gibi, N ile PR arasındaki potansiyel farkın ölçümü için devreye alınabilir.
[image: image39.emf]                                                                                                                                           

                                        Kurulum
Yardımcı ölçüm

Yardımcı ölçüm tek fazlı                                                     Yardımcı ölçüm üç fazlı 
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Res. 5.1 Nötr hatlı üç fazlı ölçüm.


Res. 5.3: Tek fazlı ölçüm (2w1m).



(4w1m).
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Res. 5,4: Tek fazlı ölçüm Nötr hat akımının          ölçümü (2w1m_n)     

Res. 5,2: Nötr hatsız üç fazlı ölçüm. 

(3w1m).
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[image: image51.emf]
                           Nötr hatlı üç fazlı ölçüm.
[image: image52.emf]  Nötr hatsız üç fazlı ölçüm.

                           Tek fazlı ölçüm, UL1-N ve IL1.
                           Tek fazlı ölçüm, UN-PE ve IN.

[image: image53.emf]
Örnek
Her iki ölçüm sistemi ile ölçümde üç hatlı bir sistemde yapılan ölçümde hesaplanan ve ölçülen nötr hat akımı arasındaki fark belirlenebilir.
[image: image6.emf]
Res. 4.13:

Temel ölçüm (4w3m): Nötr hatlı üç faz ölçümü

Yardımcı ölçüm (2w1m_n): Akım ölçüm girişi 4 üzerinden IN ve UN-PE üzerinden gerilim ölçüm girişi 4 üzerinden ölçüm.
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                                  [image: image7.emf]
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Temel ölçüm

Bir ve iki fazlı ölçüm
[image: image8.emf]
Res. 4,9: L1 ve L2 arasında (3w2m) 180° faz 


Res. 4.10: Tek fazlı ölçüm (2w1m).
kaydırmalı şebekeler için iki fazlı ölçüm.

[image: image56.emf][image: image57.emf][image: image58.png]Tarih ve saat

UMGS10 yerel saati gosterir Degerlendime
igin UTC saati kulkanilr.

UMGS10 da tarih ve saat programlama- ve,
degierlendime yazilimi PAS510 (teslmat
Kapsaminda) veya adi takimindaki bir NTP
Server Gzerinden uygulanabilr.

Sayst saat ayarlanmarns ise, kayiar
da baglatlamaz.

Kisaltra
EvT

INTR

546
SWELL
INRUSH
TRG

285

(Beal)
TRANS
AUX

1

u

Li,L2, L=
Kanallan.

Apikiama
Olay

Gerlim kesintisi

Gerlim dismesi
Gerlim agin yokselmesi
Devre agrmia akimi

Trigger
Transitet, Kersagtrns e
Tyansistent, Kitfedisi st

Vardime, igiimiin gt kenalar
Akim

Gerilim

Termel dlgimin digdm




Temel ölçüm
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Şebeke



Ölçüm



Bağlantı türü

Res.

[image: image61.emf]
L1, L2, L3, N, PE 
Üç akım ve üç gerilimin ölçümü. 
4w3m


 4.1, 4.13
L1, L2, L3, N, PE 
Üç akım ve üç gerilimin ölçümü. 
4w3m 


4.1a
(Akım transformatörlü)

L1, L2, L3, N, PE 
İki akım ve iki gerilimin ölçümü. 

4w2m 


4.2
L1, L2, L3, N, PE 
İki akım ve iki gerilimin ölçümü. 

4w2u 


4.3
L1, L2, L3, N, PE 
İki akım ve iki gerilimin ölçümü. 

4w2i 


4.4
L1, L2, L3, PE 

Üç akım ve üç gerilimin ölçümü. 
3w3m 


4.5
L1, L2, L3, PE 

İki akım ve üç gerilimin ölçümü. 
3w2m 


4.6
L1, L2, L3, PE 

İki akım ve üç gerilimin ölçümü. 
3w2m 


4.6a
(Aron devresi)

L1, L2, L3, PE 

Üç akım ve üç gerilimin ölçümü. 
3w2u 


4.7
L1, L2, L3, PE 

İki akım ve iki gerilimin ölçümü. 

3w2i 


4.8
L1, L2, N, PE 

dış hatlar arasında 180° faz kaydırması. 3w2m


4,9
L1, N, PE 

Bir akım ve bir gerilimin ölçümü. 
2w1m 


4.10
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Nötr ileticili 3 faz

[image: image9.emf]
Res.: 4.1 Nötr hatlı üç faz ölçümü (4w3m).                        Res.: 4.1a: Nötr hatlı, gerilim transformatörlü üç          







fazlı ölçüm (4w3m).


[image: image10.emf]
Res. 4,2: Nötr hatlı, iki akım ve iki gerilimli üç fazlı ölçüm (4w2m).
  Res. 4,3: Nötr hatlı, üç akım ve iki gerilimli üç fazlı ölçüm 4w2u).
[image: image11.emf]
Res. 4,4: Nötr hatlı, iki akım ve üç gerilimli üç fazlı ölçüm (4w2i).
[image: image64.emf]
Nötr hatsız 3 faz

[image: image12.emf]
Res. 4,5: Nötr hatsız üç fazlı ölçüm (3w3m).


Res. 4.6a Aron devresinde akım transformatörlü nötr 
ölçüm (3w2m).





hatsız üç fazlı
[image: image13.emf]
Res. 4,7: Nötr hatsız üç akım ve iki gerilimli üç fazlı ölçüm (3w2u).
Res. 4,8: Nötr hatsız iki akım ve üç gerilimli üç fazlı ölçüm (3w2i).

[image: image14.emf]
Res.: 4.6 Aron devresinde nötr hatsız üç fazlı ölçüm (3w2m).
[image: image65.emf]
Gerilim ölçümü

UMG510 toprağa karşı 500VAC ye kadar alternatif akımların ve 870 VAC karşılıklı hatların ölçümü için uygundur. Ölçüm gerilimlerinin kablo döşeme hatları 500V’a kadar topraklanmaya karşı gerilimler ve 870VAC hat karşılığı hat gerilimleri için uygun olmalıdırlar. 

[image: image66.emf]Dikkat!

UMG510 düz gerilimlerin ölçümü için uygun değildir.
Topraklanmaya karşı 500VAC üzerindeki gerilimler gerilim transformatörleri üzerinden bağlanmalıdır.

UMG510 deki gerilim ölçümü ilave hatları bir aşırı akım koruma donanımı vasıtasıyla emniyet altına alınmalıdır.

Önemli gerilimler

Bütün bağlantı türlerinde, genel olarak cihazda gösterim ve değerlendirme için hem zincirleme, hem de dış hat gerilimleri mevcuttur. Her bir uygulama durumuna göre şebeke kalitesinin analizi için hatlar (L-L, örn. orta gerilim şebekesinde) arasındaki gerilim veya hat ile sıfır arasındaki (L-N, örn. alçak gerilimde) gerilim önemlidir.
“L-N” veya “L-L” modülü ile cihazda, iki gerilimden hangisinin değerlendirmenin devam ettirilmesi için (OS-Analizi, Transistentler ve olaylar ile titreşimler) kullanılacağı ayarlanacaktır. Güç ölçümü daima L-N gerilimlerini ve dış hat akımlarını baz alır .
[image: image67.emf]
Akım ölçümü

UMG505  ../1A ve ../5A sekonder akımlı akım transformatörlerinin bağlantısı için tesis edilmiştir. Sadece alternatif akımlar ölçülebilir doğru akımlar ölçülemez.
Her akım ölçüm girişine sürekli olarak 6A ile veya 1 saniye için 60A ile yüklenilebilir. Topraklamaya karşı 150VAC kadar olan gerilim şebekelerinde akımlar 5A kadar UMG510’adoğrudan bağlanabilir ve ölçülebilir.
UMG510’a  ilave olarak akım bir ampermetre ile de ölçülecekse, o zaman bu UMG510 sırasına göre devreye sokulmalıdır.

[image: image68.emf]
Toplam akım ölçümü

Toplam akım ölçümü

Akım ölçümü iki akım trafosu vasıtasıyla gerçekleşiyorsa, o zaman akım trafosunun toplam çevrim oranı UMG510 da programlanmalıdır.

Örnek: Toplam akım dönüşümü
Akım ölçümü bir 1000/5A’lik çevirme oranlı ve bir 1000/5A’lik çevirme oranlı birer akım trafosu üzerinden gerçekleştirilir. Bir ölçüm toplamı bir toplam çevirme 5+5/5A ile uygulanır.
Bundan sonra UMG510 aşağıdaki gibi ayarlanmalıdır:

Primer akım: 1000A + 1000A = 2000A
Sekonder akım: 5A

[image: image69.emf]
Res.: Örnek, İlave amper metre üzerinden akım ölçümü. 


Res.: Örnek, toplam trafosu üzerinden akım ölçümü.

[image: image70.emf]Akım transformatörlerinin sekonder bağlantıları, cihazın akım hatları kesilmeden önce, buna kısa devre yapılmalıdır!

Şayet bir kontrol şalteri mevcutsa, akım trafosunun sekonder hatlarını otomatik olarak kısa devreye bağlayan, bu kısa devreler önceden kontrol edilmişse, sadece “kontrol” konumuna getirilmesi yeterlidir.

[image: image71.emf]
Seri Ara Birimler

Alan verisi (RS485)
Bütün cihazlar bir Büs yapısında (hat) bağlanır.

Her bir bölümde 32’ye kadar katılımcı birlikte devreye sokulabilir. Bir bölümün başlangıcındaki ve bitimindeki kablo dirençlerle kapatılır.
32 den fazla katılımcıda, bölümleri, birbirine bağlayabilmek için Repeater (güç takviyesi) kullanılmalıdır.
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Yanlış
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[image: image15.emf]
Profibüs

UMG510 da Profibüs bağlantısı 9 kutuplu DSUB soketi olarak donatılmıştır.

Bağlantı için 9 kutuplu bir profibüs soketi, örn. Phoenix Firmasına ait “SUBCON-Plus-ProfiB/AX/SC” tipi 2744380 artikel numaralı, tavsiye ederiz.
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Bus hatlarının bağlantısı

Eklenen Büshattı 1A ve 1B terminallerine bağlanır.  Bir sonraki cihaza ait Büs hattı hatta 2A ve 2B terminallerine bağlanır. Hat üstünde başka cihaz  gelmiyorsa, Büs hattı dirençlerle (şalter ON konumunda) bağlanmalıdır. 
Şalterin ON konumunda 2A ve 2B terminalleri ileri hareket ettiren Büs hatları için kapatılmıştır.

Kaplama

RS485 ara birimi üzerinden yapılacak bağlantılar için bir burgulu ve blendajlı kablo öngörülmelidir.

Yeterli bir blendaj kaplaması sağlayabilmek için, kablonun her iki ucu da geniş yüzeyli bir muhafaza veya dolap parçasına bağlanmalıdır.

Kablo türü

Önerilen kablo türleri:

Unitronic Li2YCY(TP) 2x2x0,22 (Lapp Kablo)

Unitronic BUS L2/FIP 1x2x0,64 (Lapp Kablo)

Kablo boyu

38,4k’lık bir Baud oranında 1200m
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Dijital giriş ve çıkışlar

Dijital çıkışlar

UMG510 5 transistör şalter çıkışına sahiptir. Bu çıkışlar değerlendirme elektroniğinin opto kavramaları üzerinden ayrılır. Transistorların kolektörleri artı potansiyel ile (terminal 11) beraber bağlanır. Her Transistör maksimum 28V ile 30mA arasında çalışır.
Dijital girişler

UMG510 da, her birine sinyal verici bağlanabilen toplam dijital giriş mevcuttur.

Bu dijital girişler her biri 4 girişli iki gruba ayrılmıştır.

Bir dijital girişte, eğer minimum 10V ve maksimum 28V bir gerilim verilirse, tek giriş sinyali algılanır. Bu esnada minimum 1mA ve maksimum6mA bir akım geçer.
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[image: image16.emf]
Res. Dijital çıkışlara iki rölenin bağlanması.


Res.: Harici kontakların bağlantısı için örnek







S1 ve S2 dijital girişler 3 ve 4’e.

[image: image82.emf]
S0 İmpuls girişi

Her bir giriş S0 impuls girişi olarak da

DIN EN62053-31 göre kullanılabilir. Bunun için 20..28V DC bir harici yardımcı gerilime ve her biri için 1,5kOhm bir harici dirence ihtiyaç vardır.

[image: image17.emf]
Res.: Bir SO darbe vericisinin 8 dijital girişine bağlantısı için örnek.
Dijital girişler 1+2

UMG510 da 4 çalışma sayacı mevcuttur. Daima sadece bir çalışma sayacı aktiftir. İki çalışma sayacı seçilmişse, o zaman çalışma sayacı devre değiştirmesi “dijital giriş 1” gerçekleşir. Üç veya dört çalışma sayacı seçilmişse, o zaman çalışma sayacı devre değiştirmesi “dijital giriş 1” ve "dijital giriş 2" üzerinden gerçekleşir. 
Bakınız; çalışma sayacı devre değiştirme tablosu.
Çalışma 
Çalışma 
Dijital Grişler


sayaçlarının 
sayacı

1
2

adedi 

Numara




.
1 

1 
- 
-

.
2 

1
0 
-

.
2 

2 
1 
-

.
4 

1 
0 
0

.
4 

2 
1 
0

.
4 

3 
0 
1

.
4 

4 
1 
1


Res. Çalışma sayacı devre değişimi

Dijital giriş 3

Kayıtlar için harici senkronizasyon.

Dijital giriş 4

Kayıtlar için harici boşaltım.
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Kontrastı değiştirme 
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Ölçüm değer göstergesinin seçimi 
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Programlama menüsü seçimi
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Menü seçimi
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 Ayar değiştirilmesi 


Menüden çıkış


Çalıştırma

Monte edilmiş ve kablo döşenmiş cihazın çalıştırması aşağıdaki şekilde uygulanmalıdır:

- Besleme gerilimi verilmesi,

- Ölçüm gerilimi verilmesi,

- Ölçüm akımı verilmesi,

- Programlama

Dikkat!

UMG510 güvenliğini ve fonksiyonlarını sağlamak için, bir koruyucu hat bağlantısının bulunması zorunludur.

Besleme geriliminin oluşturulması

UMG510 için olan besleme geriliminin büyüklüğü model etiketinden görülebilir. Model etiketinde besleme gerilimi için bir alternatif akım (AC) ve bir doğru akım (DC) belirtilmişse, o zaman UMG510 seçmeli olarak bu besleme gerilimlerinden biriyle çalıştırılabilir.
Model etiketindeki bilgilere uymayan besleme gerilimleri, cihazın hatalı çalışmasına ve bozulmasına sebep olabilir.

Besleme gerilimi girişleri (terminal 17,18 ) ve toprak (PE) arasında maksimum 300V AC bir gerilim bulunmalıdır. Daha yüksek gerilimler UMG510’u bozabilir. 
Besleme gerilimi girişi ve toprak arasında bir aşırı gerilim oluşmasını önlemek için, besleme geriliminin topraklanmış olması gerekir.

Besleme gerilimi için kablo döşeme hatları topraklanmaya karşı 300VAC kadar olan nominal gerilimler için uygun olmalıdır.

Ölçüm geriliminin oluşturulması

UMG510 topraklanmaya karşı 500VAC ye kadar ve 870 VAC karşılıklı hatların gerilim ölçümleri için uygundur.

UMG510 düz gerilimlerin ölçümü için uygun değildir. Topraklanmaya karşı 500VAC üzerindeki gerilimler gerilim transformatörleri üzerinden bağlanmalıdır.
Ölçüm gerilimlerinin bağlanmasından sonra UMG510 tarafından gösterilen L-N ve L-L ölçüm değerleri, gerilim ölçüm girişindeki değerlere uyum sağlamalıdır. Bir gerilim transformatör faktörü programlanmışsa, karşılaştırma esnasında bu da dikkate alınmalıdır.

Ölçüm akımı yükleme

Akım ölçüm girişlerini  tek tek bağlayın ve UMG510 tarafından gösterilen akımı verilmiş akım ile karşılaştırın.

Akım trafosu sekonder taraftan kısa devreyle bağlanacaksa, UMG510’da buna ait dış hatta gösterilen akım oranı  düşmek zorundadır. 

UMG510 tarafından gösterilen akım, akım trafosu de dikkate alınarak giriş akımına uygun olmalıdır.

Her akım ölçüm girişine sürekli olarak 6A ile veya 1 saniye için 60A ile yüklenilebilir. Daha yüksek akımlar cihazı bozabilir. Doğru akımlar akım ölçüm girişleri üzerinden ölçülemezler.
UMG510 ../1A ve ../5A akım transformatörlerinin bağlantısı için tesis edilmiştir.
Akım transformatörlerinin sekonder bağlantıları kısa devreyle bağlanmalıdır veya UMG510’ bağlı olmalıdırlar. 


Programlama

Besleme gerilimi, ölçüm gerilimi ve ölçüm akımı verildikten sonra UMG510’un programlanmasına başlanabilir.

Tuş 1’i basılı tutun ve tuş 4’e basın.

Gösterge koyulaşır.

Kontrastı değiştirmek için 1 tuşunu basılı tutun ve 3 tuşuna basın.

Gösterge aydınlanır.

Kontrast

Ekranda hiç veya çok zayıf bir resim görüntüleniyorsa, muhtemelen kontrast ayarı doğru değildir. Kontrastı 1 tuşunu (Esc) sabit tutarak ve 3 veya 4 tuşlarına tekrarlayarak basmak suretiyle ayarlayabilirsiniz.


Lisan

Almanca, İngilizce, Fransızca, İspanyolca ve İtalyanca lisanlarında seçme yapılabilir.

Cihazın ana menüsüne ulaşabilmek için, Enter tuşunu (6) 2..3 saniye basılı tutun.
Cihaz ana menüyü gösterecektir.

Tuşlar 4 ve 3 ile siyah seçme çubuğunu aşağı yukarı hareket ettirebilirsiniz.

Birinci satırdan lisanı seçebilirsiniz.

Ayarlanan lisan sizin beklentilerinize uygun değilse, seçme çubuğunu tekrar hareket ettirerek ana menünün birinci satırına gelin Enter tuşuna (6) basın. Seçilen lisanın altında yanıp sönen bir kursör görüntülenir.
Tuşlar 2 ve 5 ile istenen lisanı seçin ve Enter tuşuna (6) basarak bu seçimi onaylayın.
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Kontrast değiştirme
[image: image19.emf]








Bağlantı türleri

UMG510 da akım ver gerilim için 4 ölçüm kanalı mevcuttur.

İlk 3 kanal(temel ölçüm) üç fazlı bir sistemde kullanım için öngörülmüştür, 4. kanal ise (yardımcı ölçüm) bir diğer tek fazlı veya simetrik üç fazlı sistemde (eşit frekans) kullanılabilir. Alternatif olarak 4. kanal (yardımcı ölçüm) nötr veya koruyucu hat akımının ve nötr hat geriliminin ölçümünde de kullanılabilir.
Temel ölçüm Devreler
Alçak gerilim sistemlerindeki ölçümler için “3ph, 4w, 3m” devreleri kullanılmalıdır (bakınız res. 4.1).

Diğer devreler için bakınız sayfa 8-11.

Önemli gerilimler

Bütün devre varyasyonlarında, genel olarak cihazda gösterim ve değerlendirme için hem zincirleme hem de dış hat gerilimleri mevcuttur.

Her bir uygulama durumuna göre ağ kalitesinin analizi için hatlar (LL, örn. orta gerilim şebekesinde) arasındaki gerilim veya hat ile sıfır arasındaki (L-N, örn. alçak gerilimde) gerilim önemlidir.

Bu ayar bir sonraki satırda (“relev.Spg.”) uygulanacaktır. Alçak gerilim şebekelerinde şebeke kalitesinin ölçümü için “L-N” önerilir, orta gerilim ağlarında ise “L-L” seçilmelidir.
Res.: Örnek, temel ölçüm ile dört hatlı şebekede (res. 4.1)  







Nominal frekans

UMG510 gerilim temel salınımı 15Hz ile 440Hz aralığında bulunan şebekelerin ölçümü için uygundur.[image: image20.emf]
EN61000-4-30 ve EN50160 gereği ölçümler için ölçüm başlangıcından önce UMG510 da 50Hz veya 60Hz şebeke frekansının ayarlanması gerekir.

Farklı frekanslarda bulunan şebekelerde yapılacak ölçümler için, örn. 16 2/3Hz veya 400Hz, nominal frekans geniş aralık olarak ayarlanmalıdır.

Nominal frekansın ayar aralığı: 
50Hz (fabrika tarafından yapılan ön ayar) 
60Hz (geniş aralıklı (15Hz – 440Hz) 25


Gerilim trafosu
Sekonder gerilim UMG510 için olan gerilim ölçüm aralığını belirler.

Ayar aralığı
: Primer 1 .. 999999
Sekonder 1 .. 866

“Spg.Wandler” hanesinde kullanılan gerilim trafosunun transformatör oranını (primer/sekonder) ayralayın. Bunun için daima hakiki nominal dfeğerleri (örn. bir orta gerilim trafosu için 10000/100) kullanın.
Ölçümü gerilim trafosu olmaksızın alçak gerilim şebekelerinde uyguluyorsanız, primer ve sekonder tarafları şebekenin nominal gerilimine göre ayarlayın (örn. 230/230 “L-N” ölçümünde ya da 40/400 “L-L” ölçümünde).

Nominal gerilim (Nominal)

Nominal gerilim triger eşiklerinin ve oluşum eşik değerlerinin denetlenmesi için çekişi belirler. Bu çekiş için nominal gerilim için tipik çekiş olarak kabul edilebilir, alçak gerilim şebekesinde örn. 230V (L-N). Orta gerilim şebekesinde örn. 10000V (L-L).
Nominal gerilimin doğru ayarı daha sonraki şebeke kalitesinin analizi ve gerilim yükselme ve gerilim alçalma eşiklerinin ayarı için önemlidir.

Nominal gerilim sıfır veya pozitif olmalıdır. Nominal gerilim için 0V kaydedilmişse, bu durumda hiçbir triger başlangıcı ve hiçbir olay başlangıcı denetlenmeyecektir.

Ayar aralığı
: 0 .. 999.999V

Akım trafosu
Ayar değerlerini lütfen akım trafosunun model etiketinden alınız.

Ayar aralığı
: Primer 1 .. 999999
Sekonder 1 .. 5

           
Nominal akım (nominal)

Nominal akım triger başlangıcı ve olay başlangıcı değerlerinin denetlenmesi için çekişi belirler. Mümkün olan bir çekiş ise, örn. trafosu nominal akımı veya ön sigortanın büyüklüğüdür.
Nominal gerilim sıfır veya pozitif olmalıdır. Nominal akım için 0A kayde-dilmişse, bu durumda hiçbir triger eşiği ve hiçbir oluşum eşiği denetlenmeyecektir.

Ayar aralığı
: 0 .. 999.999A

Olaylar
Olaylar gerilim kesintileri ve devreye giriş akımlarında tanımlama ve değerlendirme esnasında gelişirler. Olaylar eğer gerilimin veya akımın bir yarım dalga efektif değeri bunlara ait sınır değeri aşarsa ortaya çıkar. Sınır değerler yüzde olarak verilir ve programlanan nominal gerilim ve programlanan nominal akım ile ilgilidirler. Yarım dalga efektif değerleri UMG510 da sadece 15 .. 70 Hz aralığında gerilim temel salınımları olan şebekeler için hesaplanır. Her olay için bir veri takımı üretilir ve cihazın olaylar hafızasına kaydedilir. Bir veri takımı başlangıç zamanını, bitim zamanını, süresini, en büyük sapmayı ve orta sapmayı içerir. İlave olarak bunlara ait 512 yarım dalga efektif değerler de transistentler hafızasına kaydedilir. Yarım dalga efektif değer temel salınımların iki sıfır geçişi arasındaki bir etap üzerinden belirlenmiş efektif değerdir. Efektif değer her bir yarım etaptan sonra yeni hesaplanır. 


Fabrika tarafından 230V nominal gerilimli bir temel ölçümde transistent tanımlaması için yapılan ön ayarlar.

Sınır değerlerin hatalı bir seçimi, özellikle de transistlerde, nedeniyle dahili hafıza kaydı çok kısa bir sürede dolabilir. Hafıza dolu olduğunda, daima en eski veriler silineceğinden, böyle bir durumda şebeke kalitesin anlamına uygun analizi için mevcut veriler çok az olabilir.Bir sınır değeri kapatmak için kursörü yüzde işaretinin altına getirin ve ardından 3 ve 4 tuşlarına basın. Yüzde değeri yerine “kapalı” gelir.
Transistler 

UMG510 ölçüm girişlerinde 70µs den sonraki transistleri tanımlar.

Sınır değeri bir transist vasıtasıyla aşılması durumunda, bir triger oluşur.

Bir triger kılıf eğrisi usulü (Trns) veya karşılaştırma usulü (Peak) vasıtasıyla devreye sokulabilir. Her iki usul de EN61000-4-30:2003 normunda açıklanmıştır.
Taramanın zamanı ve 8 ölçüm girişinin eğri formu (3xU/I, 1xU/I) 128 puan taramadan öncesi ve 384 puan taramadan sonrası ile kaydedilir. UMG510 sadece birbirlerine mesafesi 512 puandan fazla olan transistleri kaydeder.
V nominal gerilimli bir temel ölçümde olayların tanımlanması için yapılan ön ayarlar.

Bir sınır değeri kapatmak için kursörü yüzde işaretinin altına getirin ve ardından 3 ve 4 

tuşlarına basın. Yüzde değeri yerine “kapalı” gelir. Sınır değerler yüzde olarak verilir. Parantez içindeki değerler zirve değerini gösterir. Sınır değerler ayarlanan nominal gerilim ve ayarlanan nominal akımı baz alırlar. Sadece nominal değerlerin doğru ayarlanmasıyla programlama ve değerlendirme yazılımı PAS510 ile şebeke 

kalitesinin daha sonraki bir analizinde anlamına uygun bir transistent kaydı mümkün olabilir.
Sınır değerler: 

Gerilim için karşılaştırma 

usulü.

Kılıf eğrisi usulü

Akımlar için

karşılaştırma usulü.

Fabrika tarafından 230V nominal gerilimli bir temel ölçümde transistent tanımlaması için yapılan ön ayarlar.


Yardımcı ölçüm

Şayet (nötr hat ölçümlü alçak gerilim) devre planını kullandıysanız, yardımcı girişin ayarını da yapmak zorundasınız. Bunun için, temel girişe çok benzeyen bir menüye ulaşabilmek için, ana menüden “yardımcı ölçüm” seçin.
İlk satırda (“ölçüm modülü”) “ölçüm” seçin, iki satırda (“devre”) “1ph,2w,1m” ayarlayın. Diğer ayarları temel giriştekinin aynısını kullanarak yapabilirisiniz, nominal değerler için temel girişteki gibi aynı ayarları kullanabilirisiniz.
Ancak “olaylar” ve “transistentler” menüsünde bütün sınır değerleri “kapalı” konumuna getirmelisiniz.

Bunun için kursörü yüzde işaretinin altına itin ve 3 veya 4 tuşlarına basın.

Yardımcı girişi bağlamadıysanız, nominal değeri (akım ve gerilim) 0 olarak ayarlayın.
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Res. 4.13: Temel ölçümlü 4 hatlı şebekede ölçüm
(Res. 4.1) ve Yardımcı Ölçüm (Res.5.4).
Devreler

Cihazın kablo döşemesi için hangi devre planını kullandıysanız, bağlantı türü olarak da buna uygun olanı seçiniz.


Ölçüm modülü

Yardımcı ölçümün ölçüm değer göstergeleri temel ölçümdeki ölçüm değerlerinin gösterilme için de kulanıla-bilir. 
Bu durumda yardımcı ölçümün ölçüm değeri göstergelerindeki güç ve çalışma değerleri anlamsız kalmaktadır.

4 Ölçüm modülü mevcuttur:

Ölçüm: Yardımcı ölçümde ölçüm değeri göstergeleri yardımcı ölçümle ölçülen değerleri gösterir.

Toplam: Yardımcı ölçümün ölçüm değer göstergeleri hesaplanan yıldız noktası gerilimini ve temel ölçümde hesaplanan akım toplamını gösterirler.

Top. I: Yardımcı ölçümün ölçüm değer göstergeleri ölçülen yıldız noktası gerilimini ve temel ölçümde hesaplanan akım toplamını gösterirler.

Top. U: Yardımcı ölçümün ölçüm değer göstergeleri hesaplanan yıldız noktası gerilimini ve temel ölçümde ölçülen akım toplamını gösterirler.

Ölçüm modülü toplam, Topl.I veya Topl.U da bulunuyorsa, o zaman yardımcı ölçüm için bir bağlantı türü seçilemez. 

Diğer ayarlar temel ölçüm ile aynı olarak gerçekleştirilmelidir.


Ölçüm değerlerinin kontrolü

Programlama menüsünden 1 tuşuna (Esc) tekrar tekrar basarak çıkabilirsiniz (bir ölçüm değeri görüntülene kadar tekrarlayınız). Ok tuşlarıyla (2, 3, 4 ve 5) çeşitli ölçüm değerleri göstergelerini değiştirebilirisiniz.

Şimdi cihaz son seçilen ölçüm değeri göstergesini görüntüler. Anlamı olan bir çıkış durumuna ulaşabilmek için, 2 veya 5 tuşlarına, gerilim göstergelerinden biri görüntülene kadar (“gerilim” başlığından tanımlanır) basın.
Gerilim göstergeleri dahilinde 4 ve 3 tuşlarıyla çeşitli göstergeleri (gerilim L-N, gerilim L-L, asimetrik ve simetrik bileşenler) arasında seçim yapabilirsiniz.

Gerilim

Gerilim göstergesinde L-N ve/veya L-L gerilimlerini kontrol etmelisiniz. Burada bir veya birkaç gerilim eksikse, muhtemelen bir kablo donanım hatası mevcuttur. 

Gösterilen değerler mevcut hakiki gerilimler

 ile uyumlu değilse gerilim trafosunun venominal gerilimin ayarlarını kontrol ediniz.

Güç

Üç faza ait etki gücü göstergesini seçiniz. Bir jeneratörün devrede olmadığı veya olağan dışı yüklenmeler olmadığı kabul edildiğinde burada büyük, pozitiv etkin güçler gösterilmelidir.
Şayet bunlar gösterilmezse akım transformatörleri muhtemelen kutuplaştırılmış veya yanlış faza 

yönlendirilmiştir. 

Toplam akım Isum I1, I2 ve I3  kımların 

vektöryel toplamından oluşmaktadır.

Akım

Efektif değerlerin (rms) göstergesini seçin.  Okunan değerler hakikaten akan akımlarla eş değerde olmalıdır. Eğer değilse, kablo döşemesini ve akım 

trafosunun 

ayarını kontrol edin.

Ölçüm değeri-Toplu bakış

Ölçüm değerlerini, ölçüm değeri toplu bakışı açarak da kontrol edebilirsiniz. Burada bütün girişlerin gerilim, akım ve etkin güç ölçüm değerlerini (temel ve yardımcı ölçüm) ile gerilim ve akım arasındaki ilgili faz kaymalarını görüyorsunuz. İçerik 1..3 deki ölçüm değerleri 

temel ölçümün L1..L3 fazlarına uygundur, a 

içerikli ölçüm değerleri de yardımcı ölçüm 

değerleridir. Ayrıca ölçüm değeri toplu bakışta dijital giriş ve çıkışların frekansı ve durumu da gösterilir.


Kaydetme

Akım ve gerilim transformatörlerinin ayarı uygulandıktan sonra, hemen verilerin kaydına başlanabilir. Kayıt olarak UMG510’un veri dosyalarının birinde kaydedilen orta değerler tanımlanır.

Bir kayıt, bir veya birkaç ölçüm değeri ve bunların bildirim zamanlarından oluşur.

UMG510 da iki grup kayıt için önceden programlanmıştır, standart kayıtlar” ve “geliştirilmiş kayıtlar”.

Kayıtların kapatılması

Bir ölçüm tamamlanmış ve başka veri kaydı yapılmayacaksa, “hepsini tutma” “evet” konumuna getirilir.

Kayıtların başlatılması

UMG510 da “standart kayıtlar” veya genişletilmiş kayıtlar” başlatılabilir. Bu esnada bütün, henüz devam eden kullanıcı tanımlamalı kayıtlar da dahil, kapatılır.

Kayıt adetleri

O anda devam eden bütün kayıtların gösterilmesi. Bütün aktif çalışma ve kör çalışma sayaçları sıfırlanır.

Şu anda 8 kayıt devam etmektedir. 

Çalışmanın silinmesi

Her iki kayıtta PAS510 yazılımı ile EN5016 gereği değerlendirme için uygundur. İlave olarak PAS510 yazılımı ile katılımcı tanımlamalı kayıtlar birleştirilebilir ve UMG510 da başlatılabilir. 



Ağ ayarı

UMG510 bir ağa bağlanmadan önce cihazda bir adresin ayarlanmış olması gerekir. Ethernet (TCP/IP) ve Alan verisi bağımsız  ağ  ve kendilerine ait adresleri, vardır. IP adresinin ayarı bilinmiyorsa, ağda arıza oluşmasını önlemek için parçalı kablonun UMG510’a takılmaması gerekir.

Ethernet (TCP/IP)

Ethernetin ağ ağı ayarları şebeke yöneticisi Tarafından belirlenir ve buna uygun olarak UMG510’da ayarlanır. 


DHCP

Adres

Ağ maskesi

Ağ geçidi

Alan verisi

RS485

RS485 ara birimi için ağdaki protokoller:

Modbus Slave,Modbus Gateway veya

Profibüs DP V0 (Slave)

Seçilebilir.

Adres

Ayar aralığı: 001 ... 247 (Modbus Slave)
001 ... 247 (Modbus Gateway)

000 ... 126 (Profibus)

Fabrika tarafından adres için yapılan ön ayarlama 001 dir. 
Baud oranı 

Bodbüs Slave ve Modbus Gateway için baud oranları: 9600, 19200, 38400, 57600, 115200
Fabrika tarafından yapılmış olan ön baud oranı ayarı 115200kbit/San.

Profibus-protokolü için baud oranı seçilmesi gerekmez. Göstergede Baud oranı için “auto” görüntülenir. Profibüs için muhtemel Baud oranları GSD kartoteksinde bulunmaktadır (bakınız ekteki CD).
Profibus için Baud  oranları: 9600, 19200, 45450, 

93750, 50000, 1500000


Sistem

Bu menü noktasında cihaza özel 

bilgiler sorgulanabilir ve 

programlama koruyucusu 

olarak bir şifre ayarlanabilir. 

Yazılım versiyonu
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Şifre

Kullanıcı bir şifre vasıtasıyla programlama menüsüne girişi kilitleyebilir. Fabrika tarafından herhangi bir şifre (0000) programlanmamıştır.
Şifre 5 haneli bir rakam kombinasyonundan oluşmaktadır.

Ayar aralığı: 00000 = şifre yok
1-65535 = şifreli 

Şifre oluşturma

Şifre oluşturulduktan 

sonra, sadece şifre

 girildikten sonra 

ancak programlama 

menüsüne ulaşılabilir.

Şifre girişi

Bir şifre verilmişse ve programlamaya girilmek isteniyorsa, önce şifre sorgusu görüntülenir.

Ancak şifrenin hatasız olarak girilmesinden sonra p r o g r a m l a m a – menüsü görüntülenir.

Bir şifre değişiminden sonra dahi şifre “00000” ile gösterilir.


Göstergeler

Göstergeleri döndürme

Ölçüm değeri göstergeleri  tuşlar vasıtasıyla veya otomatik ölçüm değeri 
-devam ettirme 
seçilebilir. 

Otomatik ölçüm değeri devam ettirme seçildiyse, 

programlanmış olan bir değişim süresinden sonra, daha önce “göstergeler” altından seçilmiş olan ölçüm değeri göstergesi görüntülenir.
Döndürme adedi = Kapalı: Tuşlar vasıtasıyla ölçüm değeri devam ettirme
Döndürme adedi = açık: Otomatik ölçüm değeri devam ettirme. Fabrika ön ayarı “kapalı” dır.
Göstergelerin güncellenmesi

Ölçüm değeri göstergeleri iki hızla güncellenebilir.

Göstg. Yavaş = Kapalı: saniyede yak. 5 kere 
Göstg. Yavaş = açık: saniyede yak. 1 kere 
Fabrika ön ayarı “kapalı” dır.


Değişim süresi

Eğer otomatik değer ölçümü devam ettirme devreye sokulduysa, değiştirme süresinin bitiminden sonra ekranda bir sonraki ölçüm değer göstergesi görüntülenir.

Ayar aralığı: 1 .. 999 saniye
Gösterge seçimi.
Bu menü noktasında göstergeler otomatik değer ölçümü çalıştırmaya devam ettirme ve seçme tuşlar vasıtasıyla seçilebilir. 

2 ila 5 arasındaki tuşlar ile bir ölçüm değeri seçin. Burada L ye karşı N gerilimi için ölçüm değeri göstergesi seçilmiştir.

Seçimi 6 tuşu ile onaylayın.

Gösterilen ilave menüden ölçüm değeri çalışmasını devam ettirebilmek için seçilen ölçüm değeri göstergesi tuşlar vasıtasıyla 

ve standart gösterge olarak seçilebilir.

Bir ölçüm değer göstergesi standart gösterge olarak seçildiyse, bu gösterge devamlı her bir dakikadan sonra gösterilir.


Yazma hızı

Ölçüm değerlerinin satır yazıcı şeklinde gösterimi için yazma hızının seçilmesi mümkündür.

Ayar aralığı: 0 ... 999
0 En süratli yazma hızı

(Fabrika ön ayarlaması).

999 En yavaş yazma sürati




Olayların gösterimi

UMG510 son 128 olayı hafızaya kaydeder.

Olay hafızası silinemez.

Yeni bir olay belirlendiğinde, bunun için en eski olay silinir
















Arıza Durumunda Yapılacaklar 

	Arıza olanakları


	Nedeni


	Yardım



	Gösterge yok.

Kötü okunan gösterge

Akım gösterilmiyor.

Akım çok düşük

L-N gerilimi 

Çok küçük.

L-N gerilimi yanlış

L-L gerilimi çok düşük

/ çok yüksek.

Faz kaydırması

İnd / kap çok düşük veya çok yüksek.


	Harici sigorta patladı.

Dahili sigorta patladı.

Cihaz arızalı.

Kontrast ayarı çok koyu

veya çok açık.

Ölçüm gerilimi başlanmamış.

Akım trafosu bağlanmamış.

Akım ölçümü yanlış

Fazda.

Akım trasformatör faktörü yanlış programlanmış

Ölçüm alanı aşımı.

Akım tepe değeri

Yanlış fazda ölçüm

Gerilim trasformatör faktörü yanlış programlanmış

Ölçüm girişlindeki gerilim ölçüm aralığının dışında.

Yanlış fazda ölçüm

Gerilim trasformatör faktörü yanlış programlanmış

Ölçüm alanı aşımı.

Üst salınımlar nedeniyle ölçüm girişindeki gerilim tepe değerinin üstüne çıkılmış. 

Dış hat karıştırılmış.

N bağlanmamış.

Akım geçidi yanlış gerilim geçidine yönlendirilmiş.
	Sigortayı yerleştirin.

Sigorta kullanıcı tarafından Cihazı tamir için üreticiye
Cihazı tamir için üreticiye

Kontastı ayarlayın.

Ölçüm gerilimini bağlayın.

Akım trafosunu bağlayın.

Bağlantıyı kontrol edin ve gerekirse düzeltin.

Akım trafosunu aktarım tepkisini akım trafosunda okuyun ve programlayın.

Daha büyük akım trafosu takın.

Daha büyük akım trafosu takın.

Dikkat!  Ölçüm girişlerine aşırı yüklenilmemesi sağlanmalıdır.
Bağlantıyı kontrol edin ve gerekirse düzeltin.

Gerilim trafosunda gerilim trafosu-çevirme oranını okuyun ve programlayın.

Gerilim, bir gerilim trafosunun üzerinden ölçülmezse, 400/400 akım trafosu dönüştürme oranını programlayın. Daha düşük gerilim trafosu takın.

Bağlantıyı kontrol edin ve gerekirse düzeltin.

Gerilim trafosundan gerilim trafosu-çevirme oranını okuyun ve programlayın.

Gerilim, bir gerilim trafosunun üzerinden ölçülmezse, 400/400 akım trafosu dönüştürme oranını programlayın.

Daha yüksek gerilim trafosu takın.

Daha yüksek gerilim trafosu takın.

Dikkat! 
Ölçüm girişlerine aşırı yüklenilmemesi sağlanmalıdır.

Bağlantıyı kontrol edin ve gerekirse düzeltin.

Bağlantıyı kontrol edin ve gerekirse düzeltin.

Bağlantıyı kontrol edin ve gerekirse düzeltin.



	Arıza olanakları


	Nedeni


	Yardım



	Tarih 1.1.1970’ e atlıyor

Programlanmış veya hafızaya kaydedilmiş veriler kayboluyor.

Etki gücü çok düşük / çok yüksek.

Etki gücü çekim/aktarım karışmış.

Ekranda "#### A“ .

Ekranda "#### V“ 

Ekranda „####### Titreşimi“ .

Dijital çıkış veya darbe çıkışı cevap vermiyor.

Yukarıdaki önlemlere rağmen cihaz hala çalışmıyor.


	Akü boş.

Cihaz, teknik bilgilerde belirtilen oranlardan daha yüksek olan elektro manyetik parazitlerin etkisi altında kalmış.

Akım trafosu dönüştürme oranı yanlış programlanmış. Akım geçidi yanlış gerilim geçidine yönlendirilmiş. Ölçüm girişindeki akım ölçüm aralığının dışında.

Gerilim trafosu dönüştürme oranı yanlış programlanmış.

Ölçüm girişlindeki gerilim ölçüm aralığının dışında.

En az bir akım trafosu değişmiş. Akım geçidi yanlış gerilim geçidine yönlendirilmiş.

Akım ölçüm aralığı aşılmış.

Gerilim ölçüm aralığı aşılmış.

Ölçüm aralıklarını bekleyin (10dak. Veya 2 saat).

Çıkış için bir kaynak oluşturulmamış.

Cihaz arızalı.


	Cihazı pilin değiştirilmesi için üreticiye gönderin.

Blendaj, filtreleme, topraklama veya oda ayırımı gibi harici koruyucu önlemler uygulayın.

Akım trafosu-çevirme oranı aktarım tepkisini akım trafosunda okuyun ve programlayın.

Bağlantıyı kontrol edin ve gerekirse düzeltin.

Daha büyük veya daha küçük akım transformatörleri kullanın.

Dikkat! 
Ölçüm girişlerine aşırı yüklenilmemesi sağlanmalıdır.

Gerilim trafosundan gerilim trafosu-çevirme oranını okuyun ve programlayın.

Gerilim, gerilim trafosunun üzerinde ölçülmezse, akım trafosunu 400/400 olarak programlayın.

Daha büyük veya daha küçük akım transformatörleri kullanın.

Dikkat! 
Ölçüm girişlerine aşırı yüklenilmemesi sağlanmalıdır.

Bağlantıyı kontrol edin ve gerekirse düzeltin.

Bağlantıyı kontrol edin ve gerekirse düzeltin.

Ölçüm akımını kontrol edin gerekirse daha uygun akım trafosu takın.

Ölçüm gerilimini kontrol edin ve gerekirse uygun bir gerilim trafosu takın.

Çıkışı programlayın.

Cihazı kontrol edilmesi için üreticisini kesin bir arıza tanımlaması ile birlikte gönderin.




Servis

Bu el kitabında açıklanmamış konularda sorular çıkması durumunda, lütfen doğrudan bizimle temas kurun.

Soruların işlenebilmesi için mutlaka aşağıdaki bilgilere ihtiyacımız vardır:

- Cihaz tanımı (bakınız model etiketi).

- Seri numarası (bakınız model etiketi).

- Yazılım Kurulumu,

- Ölçüm ve yardımcı gerilim ve

- tam arıza açıklaması.

Bize ulaşabileceğiniz zamanlar:

Paz. le Perş arası 07:00 ile 15:00 arası

Cuma 07:00 - 12:00

Janitza electronics GmbH

Vor dem Polstück 1

D-35633 Lahnau

Destek
: Tel. (0 64 41) 9642-22
Faks 
(0 64 41) 9642-30

e-mail
: info@janitza.de
Bakım

Teslimattan önce cihazda çeşitli güvenlik kontrolleri yapılır ve sonrasında bir mühürle işaretlenir. Bir cihaz açıldıktan sonra, güvenlik kontrollerinin tekrar yapılması şarttır.
Sadece açılmamış cihazlar için garanti verilir.

Onarım ve kalibrasyon

Onarım ve kalibrasyon işleri sadece üretici fabrikada uygulanabilir.

Ön folyo

Ön folyonun temizliği yumuşak bir bez ve evlerde kullanılan temizlik maddeleriyle gerçekleştirilebilir. Asitli ve asit içeren malzemeler temizleme işleminde kullanılamaz. 
Pil

Bu pilin +45℃ saklama sıcaklığında en az 5 yıllık bir ömrünün olacağı beklenmektedir.

Bu pildeki tipik ömür beklentisi 8 ila 10 yıl arasındadır. Pil lehimlenerek takılmış olduğundan sadece üretici fabrikada değiştirilmelidir.
Arıtma

UMG510 yeniden değerlendirme yasasının şartlarına uyularak elektronik hurda olarak imha edilebilir. Sabit olarak monte edilmiş olan lityum pil ayrı olarak imha edilmelidir.

Ölçüm değer göstergesi

Kısaltmalar ve kavramlar

Kısaltma/Kavram


Tanımlama 


İlgili Norm


asim 




Gerilim asimetrisi 

DIN EN 50160:Mart 2000
DIN EN 61000-2-4:Mayıs 2003

AUX 




Yardımcı ölçüm
c 




kapasitiv
CF 




Crest Faktörü
cmp 




Compare, Karşılaştırıcı
cos




cos



DIN40110 Bölüm1:Mart1994
deg 




Degree, 


Dereceli köşe
DPF 




Displacement 


Güç faktörü = cos
E+ 




Çekilen enerji

E- 




Gönderilmiş Enerji

Titreşim



Yük değişimlerinin algılanması 
DIN EN 60868-0:Ağustos 1994
Karşıt sistem



Karşıt bileşenler

DIN EN 61000-2-4:Mayıs 2003

İ




indüktiv

inp 




Giriş 



(Dijital)

L-L 




Gerilim 



L karşı L

L-N 




Gerilim 



L karşı N

L1..L3 




L1, L2 ve L3 (güç) den çıkan toplam
Güç Faktör



Güç faktörü 


DIN40110 Bölüm1:Mart 1994
Main
Temel ölçüm

Birleşik sistem



Birleşik bileşenler 

DIN EN 61000-2-4:Mayıs 2003

Sıfır sistem



sıfır Karşıt bileşenler

DIN EN 61000-2-4:Mayıs 2003

osz. 




Osiloskop
out




Çıkış, (Dijital)

Peak




Tepe değer

Pf5 




Güncel titreşim kuvveti 

DIN EN 60868-0:Ağustos 1994

Pf5 


Uzun süreli-Güncel titreşim kuvveti (2h)

DIN EN 60868-0:Ağustos 1994

Pf5 


Kısa süreli-Güncel titreşim kuvveti (10 dakika) 
DIN EN 60868-0:Ağustos 1994

Qc 




Kapasitiv Kör güç

Qi 




İndüktiv Kör güç

Relev.Spg. 



Önemli gerilim

rms 




Efektif değer

SUM 




Toplam

tar 




Tarife

total 




Toplam

THD 




Üst salınım oranı 

DIN EN 50160:Mart 2000

Toplam burulma faktörü 
DIN EN 61000-2-4:Mayıs 2003

Verz. 




Güç
Burulma gücü

DIN 40110 Bölüm1:Mart 1994



	Çevre koşulları

Aşırı gerilim kategorisi

Kirlenme oranı

Koruma sınıfı

İşleme sıcaklığının aralığı

Depolama sıcaklık aralığı

Rölatif hava nemi

Çalışma yüksekliği
	: CATIII

: 2
: Koruyucu hat bağlantılı cihaz

: -10°C .. +50°C
: -20°C .. +60°C
:15% .. %95 çözülme olmadan

:0 .. 2000m üzerinde NN

	Koruma tipi

Ön

Conta ile ön (opsiyon)

Arka taraf
	: IP50 IEC60529 göre
: IP54 IEC60529 göre
: IP20 IEC60529 göre

	Yardımcı gerilim

Aralık 1 (standart)
Ön emniyet 



Güç alımı
	: Bakınız; model etiketi

: 95 .. 265V AC, 100 .. 370V DC
: 4A bis 10 A,
: maks. 10W, maks. 15VA

	Akım ölçümü

Güç alımı

../5A (../1A) da Nominal akım

Cevap akımı

Aşırı Yüklenme

Frekans aralığı
	: yak. 0,2 VA

: 5A (1A)
: 5mA

: 60A 1 san. İçin
: 15Hz .. 3.500Hz

	Gerilim ölçümü

Topraklamaya karşı maks. 500VAC 

İmpedans
Güç alımı
Ölçüm alanı L-N
Ölçüm alanı L-L

Temel salınım frekansı
Frekans aralığı
	: 2MOhm/fazı
: yak. 0,2 VA

: 8 .. 870V AC

: 15Hz .. 440Hz
: 15Hz .. 3.500Hz

	Dijital girişler

Maksimum sayaç frekansı
Akım girişi
	: 20Hz
: ykl. 1mA .. 6mA

	Dijital çıkışlar (kısa devreye dayanıklı değil)

Devre çıkışı olarak

Devre gerilim
Devre akımı
Devre frekansı
Yardımcı gerilim, harici
Darbe çıkışı olarak
Devre frekansı
Devre akımı
Maks. güç uzunluğu
Yardımcı gerilim, harici


	: azami. 28VDC
: maks. 30mA
: maks. 1Hz
: 20V .. 28VDC
: maks. 10Hz
: maks. 30mA
: 100m
: 20V .. 28VDC

	Bağlantı yerleri
	: RS485 (Profibus DP, Modbus RTU)

: Fast Ethernet 10/100Base-TX

	Ağırlık

Montaj yeri


	: 1kg
: Dikey ve her tarafa 5cm mesafeyle.




Ölçüm güvensizliği

UMG510’nun ölçüm güvensizliği aşağıdaki ölçüm aralıklarının kullanımında geçerlidir. Der Messwert muß innerhalb der angegebenen Grenzen liegen. Bu sınırların dışında ölçüm güvensizliği özelleştirilemez. Verilen ölçüm güvensizliği 18  .. 28 °C aralığındaki çevre sıcaklığı için geçerlidir.
Bu sıcaklık aralığının dışında beher  °C farklılığı için ilave olarak ölçüm değerinden ±% 0,01oranında bir ölçüm hatası dikkate alınmalıdır.


Ölçüm değeri


Ölçüm aralığı

Maksimum RMS-ölçüm değerinde Crest faktörü

Gerilim 



5 .. 500Vrms 



2
Akım 



0,005 .. 6Arms 



2,5
Güç 



0,025 … 3000W1)


1) Güç ölçüm aralığının hesaplanması seçilen akım ve gerilim ölçüm aralıkları vasıtasıyla yapılır.

( rng P = rng U * rng I).


Ölçüm değeri



Şartlar



Ölçüm güvensizliği


Gerilim 




15 .. 70Hz


± (0,2% rdg + 0,02% rng)
15 .. 440Hz 


± (0,4% rdg + 0,02% rng)

akım (L1, L2, L3)



 40 .. 70Hz


± (0,2% rdg +0,05% rng)
15 .. 440Hz 


± (0,6% rdg +0,05% rng)

Akım (N de hesaplanmış) 


40 .. 70Hz 


± (0,6% rdg +0,15% rng)
15 .. 440Hz 


± (1,8% rdg +0,15% rng)

Güç 




40 70Hz, cos= 1 


± (0,4% rdg + 0,0075% rng)
40 .. 70Hz, cos> 0,8

± (0,75% rdg + 0,0075% rng)

40 .. 70Hz, cos> 0,5 

± (1,0% rdg + 0,0075% rng)

15 .. 440Hz, cos> 0,5 

± (3,0% rdg + 0,0075% rng)

Faz 




40 .. 70Hz 


± 0,3°
15 .. 440Hz 


± 0,8°

Frekans 




40 Hz.. 70Hz 


± 0,01% rdg
15Hz .. 440Hz 


± 0,02% rdg
Üst salınımlar

Gerilim1) 


Ölçüm değeri >= ölçüm değerinin %1  
± 5% rdg

Ölçüm değeri < ölçüm değerinin %1 
± 0,05% rng

Gerilim1)


Ölçüm değeri >= ölçüm değerinin  %3  
± 5% rdg

Ölçüm değeri < ölçüm değerinin %3 
± 0,05% rng


1) EN61000-4-7:2002 göre sınıf 1

Rng 
= ölçüm alanından

rdg 
= ölçüm değeri

DIN EN62053-21:2003, IEC6205321:2003 göre Etkin tüketim ölçümünün hassasiyet sınıfı. 

Akım trafosu ile ../5A 




: Hassasiyet sınıfı 1
Akım trafosu ile ../1A 




: Hassasiyet sınıfı 1
Dahili saatin çalışma hassasiyeti  



±2 Dakika/Ay


	Uygunluk beyanı

	UMG5010 aşağıdaki koruma taleplerini yerine getirir:

DIN EN61326 (2002-03) ile bağlantılı olarak 89/336/AET yönetmeliği ile EN 61010-1:2001 bağlantılı 73/23/AET ve 93/68/AET yönetmelikleri

	Emniyet şartları

Elektrikli ölçüm, kumanda, ayar ve laboratuar cihazları için güvenlik şartları

                                                                                      : EN61010-1:2001, IEC 61010-1:2001

Koruma Sınıfı                                                                     : I (koruma teliyle cihaz)

	Kontrol akımları

Temel ölçüm, Gerilim:


Ölçüm

Kontrol gerilimi

Temel ölçüm, akım:

Ölçüm

Kontrol gerilimi

Yardımcı ölçüm, gerilim:

Ölçüm

Kontrol gerilimi

Yardımcı ölçüm, akım:

Ölçüm

Kontrol gerilimi

Besleme Gerilimi:

Ölçüm

Kontrol gerilimi

RS485, Dijital giriş ve çıkışlar:

Ölçüm
	: 500V CATIII

: 4.260V DC

: 300V CATII veya 150V CAT III

: 2.000V DC

: 300V CATIII

: 3.130V DC
: 300V CATII veya 150V CAT III

: 2.000V DC
: 300V Kirlenme derecesi 2

: 2.000V DC

: 33V AC, 70V DC

	EMV talepleri

Parazit yayımı, yerleşim alanı

Hasara dayanıklılık, endüstri bölgesi

Muhafaza:

Yardımcı enerji:

Ölçüm girişleri:

RS485, Dijital giriş ve çıkışlar:


	: DIN EN61326:2002-03, tablo 4 sınıf B
: DIN EN61326:2002-03, Tablo A.1

: Elektrostatik deşarj, IEC61000-4-2 (4kV/8kV)

: elektroman. Alanlar, IEC61000-4-3:2002 (10V/m)

: elektroman. Alanlar, IEC61000-4-8:2000 (100A/m)

: Gerilim kesintileri, IEC61000-4-11 (0,5aralıklarda)

: Hızlı transistler, IEC61000-4-4 (2kV)

: Çarpışma gerilimleri, IEC61000-4-5 (1kV L - N)

: Kablonun ilettiği HF-sinyalleri, IEC61000-4-6 (3V)

: Çarpışma gerilimleri, IEC61000-4-5 (2kV)
: Kablonun ilettiği HF-sinyalleri, IEC61000-4-6 (3V)

: Hızlı transistler, IEC61000-4-4 (2kV)

: Kablonun ilettiği HF-sinyalleri, IEC61000-4-6 (3V)
: Hızlı transistler, IEC61000-4-4 (1kV)




Ölçüm resimleri

Kırılma ölçüleri: 138+0,8 x 138+0,8 mm



Gri olarak işaretlenmiş bağlantılar her cihaz modelinde bulunmamaktadır.

Bütün ölçüler mm olarak verilmiştir.


Bağlantı örneği



 





Ölçüm Değeri Göstergeleri toplu ba

kış






Kurulum








Temel ölçümdeki Isum toplam akımının gösterilmesi.








N – akımı hesaplanmış.











Yardımcı ölçümün IN akımının göstergesi.








N – akımı ölçülmüş.








Kurulum








Kurulum








Kurulum








Kurulum








Kurulum








Kurulum








ON = Sonuç dirençli


OFF = Sonuç direnci olmadan








Kurulum








Dijital girişler 1-4


Dijital girişler 1-4 





Dijital girişler 1-5


Dijital girişler 1-5 








Kurulum








Harici


Yardımcı gerilim








Kullanım








Tuş 1’i basılı tutun ve tuş 4’e basın.


Gösterge koyulaşır.


Tuş 1’i basılı tutun ve tuş 3’e basın.


Gösterge aydınlanır.








Temel değerlerin (U,I,P..) seçimi





Yan değerlerin (Peak, Aux..) seçimi








Tuşa yak. 2 saniye basın. 








Menü noktasını seçin


Seçimi onaylayın. 








Seçimi onaylayın.





Sayıyı seçin.








Değiştime (Rakam +1).





Değiştime (Rakam -1). 





Sayıyı seçin.








Menüden çıkış








Çalıştırma











Çalıştırma











Çalıştırma











Çalıştırma











Çalıştırma











Teknik Veriler








Yandan görünüş 				Üstten görünüş








Yamalı kablo








Arka sayfa








Teknik Veriler








Teknik Veriler








Teknik Veriler








Teknik Veriler








Çalıştırma








Çalıştırma








Kullanılan Normlar





EN61000-2-4:2002 	: Endüstri tesislerinde alçak frekanslı güçle yönlendirilmiş parazit büyüklükleri için dayanıklılık seviyesi


EN61000-4-7:2002 				: Üst salınımlar


EN61000-4-15:2003 				: Titreşim ölçer


EN61000-4-30:2003 		: Hesaplama usulü A sınıfı 


EN50160:1999	: Gerilimin denetlenmesi





Çalıştırma











Olay numarası





Tarih ve saat





Olay tipi





Faz





Artık akım=97,35A








Çalıştırma








Çalıştırma








Cihaz Tanıtım Numarası





UMG510’un seri numarası 





UMG510’un sabit MAC adresi 








Ayarlanmış IP adresi








Ayarlanmış Gateway adresi.





Çalıştırma








Çalıştırma








Çalıştırma








Çalıştırma








Çalıştırma








Gerilim kesintisi





Aşırı gerilim





Gerilim düşmesi





Artık akım








Çalıştırma











						Kurulum





Programlama menüsü seçimi





Tuşa yak. 2 saniye  basın.








Seçimi onaylayın.





Menü noktasını seçin





Menü seçimi.





Seçimi onaylayın.





Sayıyı seçin.





Değiştime (Rakam +1)





Değiştime (Rakam -1).


Sayıyı seçin.


Ayar değiştirilmesi.


Menüden çıkış





Menüden çıkış








Kontrast değiştirme.


Tuş 1’i basılı tutun ve tuş 3’e basın.


Gösterge koyulaşır.


Temel değerlerin (U,I,P..) seçimi


Yan değerlerin (Peak, Aux..) seçimi








Diğer Profibus katılımcıları








A   Ağ





     Ölçüm 





      Bağlantı türü 





      Res.





Yardımcı ölçüm





Şalter dolabında sıkıştırma bandı





RS485 ara birimli cihaz.


(sonuç direnci olmayan)





RS485 ara birimli cihaz.


(Cihazdaki sonuç direnci ile)





Ölçüm değer göstergesi değer ölçümü devam 


ettirildiğinde gösterilir. 





Ölçüm değeri göstergesine tuşlar vasıtasıyla ulaşılabilir.





Bir dakika sonra gösterge bu ölçüm değer göstergesine geçer.





Olay göstergesinde kullanılan kısaltmalar





Olay hafızasında sayfa değiştirme.





Ölçüm Değeri Göstergeleri toplu bakış





Programlama menüleri toplu bakış
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